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TL80  
CODICE/CODE TIPO DI MOTORE/ENGINE TYPE kW - (HP)  Kg 

040205 Elettrico Monofase / Electric Single-Phase 230V-50Hz 2,2 - (3,0) 85,0 
040211 Elettrico Trifase / Electric Three-Phase 400V-50Hz 3,0 - (4,0) 85,0 

  Lunghezza taglio utile / Useful cutting length 750 mm 
   

  Dimensioni (LxLxH) / Dimensions (LxWxH) 1100x700x1370 (760) mm 
   

TL100  
CODICE/CODE TIPO DI MOTORE/ENGINE TYPE kW - (HP)  Kg 

040206 Elettrico Monofase / Electric Single-Phase 230V-50Hz 2,2 - (3,0) 92,0 
040212 Elettrico Trifase / Electric Three-Phase 400V-50Hz 3,0 - (4,0) 92,0 

  Lunghezza taglio utile / Useful cutting lenght 950 mm 
   

  Dimensioni (LxLxH) / Dimensions (LxWxH) 1300x700x1370 (760) mm     
TL120  

CODICE/CODE TIPO DI MOTORE/ENGINE TYPE kW - (HP)  Kg 
040207 Elettrico Monofase / Electric Single-Phase 230V-50Hz 2,2 - (3,0) 125,0 
040213 Elettrico Trifase / Electric Three-Phase 400V-50Hz 3,0 - (4,0) 125,0 

  Lunghezza taglio utile / Useful cutting length 1250 mm    
  Dimensioni (LxLxH) / Dimensions (LxWxH) 1600x700x1370 (760) mm 

   
TL150  

CODICE/CODE TIPO DI MOTORE/ENGINE TYPE kW - (HP)  Kg 
040208 Elettrico Monofase / Electric Single-Phase 230V-50Hz 2,2 - (3,0) 142,0 
040214 Elettrico Trifase / Electric Three-Phase 400V-50Hz 3,0 - (4,0) 142,0 

  Lunghezza taglio utile / Useful cutting length 1550 mm  
   

  Dimensioni (LxLxH) / Dimensions (LxWxH) 1900x700x1370 (760) mm     
TL200  

CODICE/CODE TIPO DI MOTORE/ENGINE TYPE kW - (HP)  Kg 
040209 Elettrico Monofase / Electric Single-Phase 230V-50Hz 2,2 - (3,0) 155,0 
040215 Elettrico Trifase / Electric Three-Phase 400V-50Hz 3,0 - (4,0) 155,0 

  Lunghezza taglio utile / Useful cutting length 1850 mm    
  Dimensioni (LxLxH) / Dimensions (LxWxH) 2200x700x1370 (760) mm     

  TL Economy 
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Caratteristiche tecniche / Technical specifications 

o Trasmissione diretta del motore / Direct drive of the motor 
o Max diametro disco applicabile / Max diameter disk........................................................................... Ø 350 mm 
o Diametro foro disco / Disk hole diameter............................................................................................. Ø 25,4 mm   
o Max profondità di taglio / Max cutting depth....................................................................................... 110 mm 
o Serbatoio acqua in lamiera / Sheet water tank  
o Inclinazione di taglio della testa / Tilting cutting head…....................................................................... 0 - 45° 
o Livello di emissione sonora / Sound emission level............................................................................... 86 dB  
o Squadretta orientabile / Direction small square................................................................................... 360° 
o Due gambe su ruote / Two legs on wheel 
o Elettropompa ad immersione / Immersion water pump 

Optional 

CODICE/CODE DESCRIZIONE/DESCRIPTION 

******* APPLICAZIONE MOTORE TRASMISSIONE A CINGHIA / APPLICATION MOTOR WITH BELT 
DRIVE 

******* INCLINAZIONE COLONNA (DESTRA E SINISTRA) SU VERSIONE TRASMISSIONE A 
CINGHIA / TILTING GUIDE (RIGHT AND LEFT) ON BELT DRIVE VERSION 

******* GAMBE PIEGHEVOLI SU RUOTE / FOLDING LEGS ON WHEELS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*La macchina è venduta completa di disco diamantato Ø 350mm, documentazione tecnica e certificato CE. 
*The machine is sold complete with Ø 350mm diamond disk, technical documentation and CE certificate. 


