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TM80  
CODICE/CODE TIPO DI MOTORE/ENGINE TYPE kW - (HP)  Kg 

040505 Elettrico Monofase / Electric Single-Phase 230V-50Hz 2,2 - (3,0) 109,0 
040511 Elettrico Trifase / Electric Three-Phase 400V-50Hz 3,0 - (4,0) 109,0 

  Lunghezza taglio utile / Useful cutting length 600 mm (800 mm) 
   

  Dimensioni (LxLxH) / Dimensions (LxWxH) 1200x700x1570 mm 
   

TM100  
CODICE/CODE TIPO DI MOTORE/ENGINE TYPE kW - (HP)  Kg 

040506 Elettrico Monofase / Electric Single-Phase 230V-50Hz 2,2 - (3,0) 118,0 
040512 Elettrico Trifase / Electric Three-Phase 400V-50Hz 3,0 - (4,0) 118,0 

  Lunghezza taglio utile / Useful cutting length 800 mm (1000 mm)    
  Dimensioni (LxLxH) / Dimensions (LxWxH) 1400x700x1570 mm     

TM120  
CODICE/CODE TIPO DI MOTORE/ENGINE TYPE kW - (HP)  Kg 

040507 Elettrico Monofase / Electric Single-Phase 230V-50Hz 2,2 - (3,0) 131,0 
040513 Elettrico Trifase / Electric Three-Phase 400V-50Hz 3,0 - (4,0) 131,0 

  Lunghezza taglio utile / Useful cutting length 1100 mm (1300 mm) 
   

  Dimensioni (LxLxH) / Dimensions (LxWxH) 1700x700x1570 mm 
   

TM150  
CODICE/CODE TIPO DI MOTORE/ENGINE TYPE kW - (HP)  Kg 

040508 Elettrico Monofase / Electric Single-Phase 230V-50Hz 2,2 - (3,0) 152,0 
040514 Elettrico Trifase / Electric Three-Phase 400V-50Hz 3,0 - (4,0) 152,0 

  Lunghezza taglio utile / Useful cutting length 1400 mm (1600 mm)  
   

  Dimensioni (LxLxH) / Dimensions (LxWxH) 2000x700x1570 mm     
TM200  

CODICE/CODE TIPO DI MOTORE/ENGINE TYPE kW - (HP)  Kg 
040509 Elettrico Monofase / Electric Single-Phase 230V-50Hz 2,2 - (3,0) 163,0 
040515 Elettrico Trifase / Electric Three-Phase 400V-50Hz 3,0 - (4,0) 163,0 

  Lunghezza taglio utile / Useful cutting length 1700 mm (1900 mm) 
   

  Dimensioni (LxLxH) / Dimensions (LxWxH) 2300x700x1570 mm     

   TM Professional 
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Caratteristiche tecniche / Technical specifications 

o Trasmissione diretta del motore / Direct drive of the motor 
o Max diametro disco applicabile / Max diameter disk........................................................................... Ø 400 mm 
o Diametro foro disco / Disk hole diameter............................................................................................. Ø 25,4mm   
o Max profondità di taglio / Max cutting depth....................................................................................... 140 mm 
o Serbatoio acqua in lamiera / Sheet water tank  
o Inclinazione di taglio della testa / Tilting cutting head.......................................................................... 0 - 45° 
o Livello di emissione sonora / Sound emission level............................................................................... 87 dB  
o Squadretta orientabile / Direction small square................................................................................... 360° 
o Due gambe su ruote / Two legs on wheels 
o Elettropompa ad immersione / Immersion water pump 

 

Optional 

CODICE/CODE DESCRIZIONE/DESCRIPTION 

1601A121 CUFFIA COMPLETA / COMPLETE BLADE GUARD Ø 450 mm (H=165 mm) 

1302A014 BANCHETTO LATERALE (LxL) / LATERAL BENCH (LxW) 750x500 mm 

******* GAMBE PIEGHEVOLI SU RUOTE / FOLDING LEGS ON WHEELS 

******* APPLICAZIONE MOTORE TRASMISSIONE A CINGHIA / APPLICATION MOTOR WITH BELT 
DRIVE 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*La macchina è venduta completa di disco diamantato Ø 350mm, documentazione tecnica e certificato CE. 
*The machine is sold complete with Ø 350mm diamond disk, technical documentation and CE certificate. 


