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N° Sezione

Scala:

Codice:

Peso kg.Trattamento:

Proprieta' riservata - Riproduzione Vietata - La ditta tutela i propri diritti a termine di Legge

Materiale:

Cliente: N° Commessa

Sostituito dal:Sostituisce il:

Disegnato da:

Data:

Verificato da:

Descrizione:

C.S.C. C.S.C. s.r.l.
ATTREZZATURE PER LA SICUREZZA

Via Europa, 1 - 42015 Correggio (Reggio Emilia) Italia

N° Data Modifica Eseg. da

Dimensioni lineari non tollerate seguire tolleranze generali UNI-ISO 2768 - v
 
Dimensioni lineari di smussi e raccordi non tollerate seguire tolleranze generali UNI-ISO 2768 - v
 
Dimensioni angolari non tollerate seguire tolleranze generali UNI-ISO 2768 - v

Note:

H.D.

424CDissipatore di energia inox

Composto  

1:2

15/02/13

1 13/11/14 Aggiunto n°1 435C in piu'
 
 
 

H.D.
   
   
   

1,28 kg  

 

E.B.

n° Pezzi:

Richiesto da

E.B.
 
 
 

1InoxFune Ø7 L=800389-02-7C3
2AISI 316Grillo Ø10 inox435C2
1AISI 302Molla Ø10424C-01P1

Q.TÀMATERIALEDESCRIZIONECODICEN°

3

7
Ø

23

800

23

235

n35,01

Dati molla
Diametro filo 10
Passo 10
n° spire utili 4.25
n° spire totali 4.25
Diametro esterno 68
Diametro medio 58
Diametro interno 48

Dimensioni molla codice 424C-01P

Dimensioni fune codice 389-02-7C


